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Надёжный. Производительный. Цифровой. 

Сенсорные технологии в сочетании с цифровой системой управления 
генераторной установкой TPEM обеспечат высочайшую производительность и 
эксплуатационную готовность. Улучшенная система управления доливом масла, 
а также оптимизированные цилиндры и турбокомпрессоры служат примером 
прочности и надёжности в эксплуатации.

 � Высший уровень производительности в своём 
классе мощности

	 	электрический КПД – до 43,5 %
	 	�высочайший уровень рентабельности за счёт 

максимально низких производственных затрат
	 	�больше производительности за счёт цифрового 

управления потоком горючей газовой смеси, 
характеризующегося малыми потерями 

  Оптимизированное потребление смазочного масла
	 	�самое низкое потребление смазочного масла в 

своём классе: <0.1 г/кВт эл
	 	увеличенные интервалы замены масла
	 	�вмонтированный бак со свежим смазочным маслом

  �Концепция агрегатов с подсоединительными 
фланцами

	 	�масляный бак и вмонтированный бак для долива 
масла в течение суток

	 	�несущая рама с виброизоляцией обеспечивает 
снижение затрат на установку и большую 
надёжность в процессе эксплуатации

	 	�интегрированный в агрегат увеличенный объём 
бака смазочного масла

	 	�интегрированная система управления доливом 
масла

  �Усовершенствованный турбокомпрессор для широких 
возможностей эксплуатации 

	 	увеличенные межсервисные интервалы
	 	�расширенный диапазон температуры впускаемого 

воздуха

  �Более высокая эксплуатационная готовность и 
увеличенный срок службы

	 	�оптимизированный процесс горения топлива за 
счёт равномерно загруженных цилиндров

	 	�оптимизированный процесс горения топлива с 
более низким пиковым давлением

	 	�Более плавная работа агрегата при уменьшенной 
вибрации

  Максимум надежности
	 	Очень хорошо работает в «островном» режиме

  TPEM – новая система управления
	 	простой интерфейс «человек-машина»
	 	�полностью интегрированный дистанционный 

доступf
	 	�расширенный объём функций, например, 

синхронизация, силовой выключатель и система 
управления электростанцией

TCG 3016



Преимущества в эксплуатации 
и высокая рентабельность.

Газовый двигатель TCG 3016: 
Успешная эксплуатация.

Биогазовая установка в г.Венторфе (Германия)

Норберт Хак, пользователь агрегата: «Газопоршневые 
агрегаты TCG 3016 эксплуатируется на моём предприятии  
лишь несколько месяцев, и я могу сказать, что он является 
для меня самым эффективным на рынке, поскольку для 
своего класса мощности он потребляет поразительно 
мало топлива (биогаз). Двигатель превосходно настроен 
и работает необычно тихо. уже видел много подобных 
агрегатов других производителей, но этот агрегат 
действительно продуман на высочайшем уровне, и другим 
производителям тут есть чему поучиться. Новейшая 
разработка Мангейма ТРЕМ делает управление двигателем 
более эффективным. Система управления TPEM предлагает 
больше возможностей считывания данных о двигателе,  
что в дальнейшем улучшит функционирование установки».
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Более низкий расход топлива
за счёт более высокого КПД и возможности использования  
разных видов топлива

Более низкое потребление смазочного масла
ведёт к более низким производственным затратам

Уменьшение затрат
за счёт увеличения межсервисных интервалов и более 
длительного срока службы

Более длительный срок эксплуатации
обеспечивается более высокой надежностью и доступностью

Свяжитесь с нами: 
www.mwm.net или info@mwm.net 

Извлекайте выгоду  
из TCG 3016!

Более высокий КПД

Высший уровень рентабельности в своём классе мощности – за счет 
уникального сочетания длительного срока эксплуатации до проведения 
капитального ремонта (80.000 моточасов на природном газе) и выдающегося 
КПД (электрический КПД до 43,5 %).

Объединённые городские электростанции  
в г. Бад-Ольдесло (Германия)

Хольгер Херцберг, ответственное лицо на городских 
электростанциях: «Особое преимущество установок CES 
производства MWM состоит в том, что они позволяют 
очень хорошо реализовать индивидуальные пожелания 
клиентов. Всех убеждает возможность ещё большего 
повышения и без того хорошей рентабельности агрегата за 
счёт ориентации на индивидуальные потребности клиента. 
Уменьшенное потребление смазочного масла (< 0,1 г/кВт) 
также позитивно заметно. Если раньше интервал замены 
масла составлял приблизительно 2.000-3.000 моточасов, то 
сейчас этот показатель у TCG 3016 составляет примерно 
5.000 моточасов; это означает необходимость замены масла 
приблизительно один раз в год. Этот газопоршевый  
агрегат исключительно надежный с более длительным 
сроком службы».

MWM TCG 3016   |   Введение в эксплуатацию: 2016



TPEM. Путь в цифровую эпоху.

 � Высокая 
рентабельность 
за счёт оптимальной 
системы управления 
электростанцией

 � Технические 
решения с учётом 
индивидуальных 
потребностей 

 � �Предоставляет 
возможность 
дистанционного 
управления и 
мониторинга 
электростанцией

 � Использование всего 
потенциала агрегата 
для обеспечения 
максимальной 
надёжности в 
эксплуатации

 � С помощью системы управления TPEM Вы можете 
разрабатывать свои собственные решения с учётом 
индивидуальных потребностей

 � Интегрированная операционная система  
универсальна для всех стандартных  
режимов работы

 � Индивидуальные решения за счёт  
разнообразной функциональности

 � Система управления  
данными и их анализ  
обеспечивают информацию 
для оптимизации работы 
электростанции

 � Журнал истории работы 
агрегата   
позволяет выходить 
из системы и получать  
доступ к любым данным  
работы в течение всего  
жизненного цикла  
агрегата и  
периферийного  
оборудования

Посредством комплексной цифровой системы управления электростанцией 
TPEM (Total Plant & Energy Management) корпорация MWM задаёт новый стандарт 
управления энергетическими решениями.

Система управления TPEM исключает необходимость в дополнительных системах 
управления, поскольку все данные электростанции поступают в общую систему 
управления агрегатом и оборудованием электростанции. Оптимальное управление 
электростанцией обеспечивает высокую рентабельность благодаря центральному 
управлению и автоматическому регулированию.   

Настройки

ЭксплуатацияОптимизация

Система идёт в ногу со временем: рентабельная, эффективная и комплексная

 � Единый пользовательский интерфейс 
	 �комплексная система управления 
электростанцией и её настройками

 � Дистанционное управление 
	 �дистанционное управление электростанцией 
на месте и через VPN-соединение 
посредством решения с системой 
визуализации данных «TPEM Remote Client», 
что предоставляется в комплекте

 � Технология обеспечения безопасности 
	 �Электроцель защиты для мониторинга 
электростанции (сертифицировано 
Союзом работников технического надзора 
Германии, TÜV)



Технические характеристики 50 Гц Технические характеристики 60 Гц

Применение на природном газе
NOx ≤ 500 мг / Нм3 2)	

Применение на природном газе
NOx ≤ 500 мг / Нм3 2)	

Тип двигателя TCG 3016 V08 V12 V16 V16
Диаметр цилиндра/ход поршня мм 132/160 132/160 132/160 132/160
Рабочий объем дм3 17,5 26,3 35,0 35,0
Скорость вращения мин-1 1.500 1.500 1.500 1.500
Средняя скорость поршня м/ с 8,0 8,0 8,0 8,0
Длина 1) мм 3.100 3.830 4.200 4.200
Ширина 1) мм 1.780 1.780 1.780 1.780
Высота 1) мм 2.150 2.150 2.150 2.150
Сухой вес агрегата кг 5.720 7.000 8.070 8.560

Тип двигателя TCG 3016 V08 V12 V16 V16
Код конфигурации P5) P5) P5) S6)

Электрическая мощность 3) кВт 400 600 800 1.000
Среднее эффективное давление бар 18,9 18,9 18,8 23,5
Тепловая мощность 4) ±8 % кВт 404 618 821 1.139
Электрический КПД 3) % 43,1 43,3 43,5 41,0
Тепловой КПД 3) % 43,6 44,6 44,6 47,0
Общий КПД 3) % 86,7 87,9 88,1 88,0

Тип двигателя TCG 3016 V08 V12 V16 
Код конфигурации X7) X7) X7)

Электрическая мощность 3) кВт 400 600 800
Среднее эффективное давление бар 18,9 18,9 18,8
Тепловая мощность 4) ±8 % кВт 394 599 791
Электрический КПД 3) % 42,8 42,9 43,1
Тепловой КПД 3) % 42,2 42,8 42,6
Общий КПД 3) % 85,0 85,7 85,7

Тип двигателя TCG 3016 V08 V12 V16
Диаметр цилиндра/ход поршня мм 132/160 132/160 132/160
Рабочий объем дм3 17,5 26,3 35,0
Скорость вращения мин-1 1.800 1.800 1.800
Средняя скорость поршня м/с 9,6 9,6 9,6
Длина 1) мм 3.100 3.830 4.200
Ширина 1) мм 1.780 1.780 1.780
Высота 1) мм 2.150 2.150 2.150
Сухой вес агрегата кг 5.720 7.000 7.700

Тип двигателя TCG 3016 V08 V12 V16
Код конфигурации P5) P5) P5)

Электрическая мощность 3) кВт 400 600 800
Среднее эффективное давление бар 15,8 15,7 15,7
Тепловая мощность 4) ±8 % кВт 427 648 856
Электрический КПД 3) % 42,1 42,4 42,6
Тепловой КПД 3) % 45,0 45,7 45,5
Общий КПД 3) % 87,1 88,1 88,1

Тип двигателя TCG 3016 V08 V12 V16
Код конфигурации X6) X6) X6)

Электрическая мощность 3) кВт 400 600 800
Среднее эффективное давление бар 15,8 15,7 15,7
Тепловая мощность 4) ±8 % кВт 414 627 827
Электрический КПД 3) % 41,7 41,7 41,9
Тепловой КПД 3) % 43,3 43,6 43,3
Общий КПД 3) % 85,0 85,3 85,2

Применение на биогазе
NOX ≤ 500 мг/Нм3 2) 	 Теплотворность Hu = 5,0 кВтч/Нм³
Попутный газ (65 % CH4 / 35 % CO2)	
Биогаз(60 % CH4 / 32 % CO2, Ост. N2)
Очистной газ (50 % CH4 / 27 % CO2, Ост. N2)	

Применение на биогазе
NOX ≤ 500 мг/Нм3 2) 	 Теплотворность Hu = 5,0 кВтч/Нм³
Попутный газ (65 % CH4 / 35 % CO2)	
Биогаз(60 % CH4 / 32 % CO2, Ост. N2)
Очистной газ (50 % CH4 / 27 % CO2, Ост. N2)	

1)	 Транспортные размеры агрегатов; необходимо  
учитывать отдельно устанавливаемые детали.

2)	 NOx ≤ 500 мг/Нм3, выхлопные газы осушаются при 5% О2.
3)	 Согласно ISO 3046-1 при U = 0,4 кВ, cosphi = 1,0 для 50 Гц, 

при метановом числе показатель 70 для применения на 
природном газе и показатель 134 (газ сточных вод) для 
применения на биогазе. 

1)	 Транспортные размеры агрегатов; необходимо  
учитывать отдельно устанавливаемые детали.

2)	 NOx ≤ 500 мг/Нм3, выхлопные газы осушаются при 5% О2.
3)	 Согласно ISO 3046-1 при U = 0,48 кВ, cosphi = 1,0 для 60 Гц, 

при метановом числе показатель 70 для применения на 
природном газе и показатель 134 (газ сточных вод) для 
применения на биогазе. 

4)	 При работе на природном газе температура выхлопных 
газов опускается до 120 °C , на биогазе - до 150 °C.

5)	 P = Высокий КПД. Оптимизирован для высокого 
электрического КПД.

6)	 S = Высокая удельная плотность.  
Увеличенная удельная плотность мощности .

7)	 X = Биогаз. Оптимизирован для применения  
на различных видах биогаза.

4)	 При работе на природном газе температура выхлопных 
газов опускается до 120 °C , на биогазе - до 150 °C.

5)	 P = Высокий КПД. Оптимизирован для высокого 
электрического КПД.

6)	� X = Биогаз. Оптимизирован для применения  
на различных видах биогаза.

Данные для особых типов газа и работы на двух 
типах газа по требованию.
Все данные в настоящих технических паспортах 
служат исключительно в информативных целях и 
не являются обязательными. Действительными 
являются значения в коммерческом предложении.

Данные для особых типов газа и работы на двух 
типах газа по требованию.
Все данные в настоящих технических паспортах 
служат исключительно в информативных целях и 
не являются обязательными. Действительными 
являются значения в коммерческом предложении.
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Caterpillar Energy Solutions GmbH
Carl-Benz-Str. 1 
68167 Mannheim, Germany
T: +49 621 384-0
F: +49 621 384-8800
E: info@mwm.net
www.mwm.net

Подробную информацию о  
расположении офисов ищите 
на сайте www.mwm.com.ru 
или используйте QR-код


