
Механічна коробка передач 

Застосування Вантажівка Автобус

Міжцентрова відстань 110 мм

Довжина 649 мм*

Вага 95 кг*

Ресурс до капремонту (В10) 500 000 км 400 000 км

Повна маса транспортного засобу (GVW) 12 тонн 11 тонн

Об’єм оливи 4,6 л

Макс. момент інерції диску зчеплення 0,060 кг/м2

Макс. оберти двигуна 3600 об/хв

ESO-6205А – 5 ступенева, 600 Нм

Крутний

момент
1 2 3 4 5 R

600 5,762 2,968 1,632 1,000 0,769 5,238

* SAE 3 та вихідний фланець

SAE 2 доступний як опція



Механічна коробка передач 
ESO-6205А – 5 ступенева, 600 Нм

• Можливість установки КВП зліва або справа

• Управління: тросове (база) чи тягами

• Привід зчеплення: гідравлічний вижимний підшипник 

(CSC) чи пневмо-гідравлічний підсилювач

• Всі прямі передачі — синхронізовані

• Матеріал корпуса: алюміній

• Передавальні числа, корпус та габарити ідентичні ESO-

6105.

1. Вхідний вал

2. Вихідний фланець

3. Пробка для зливу оливи

4. Оливозаливна пробка

5. Датчик швидкості

6. Датчик заднього ходу

7. Датчик нейтралі

8. Точка відбору потужності (ВВП)
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